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INSTALLATION SCHEDULES

HOW TO CONNECT YOUR KEEPER 1-0

For informatin, see the last two pages of your language

Schedule 1

Green (+)

White (not connected*)

Black (-)
Yellow (not connected**)

Green (+) 00 ®

Red (+)
Black (-)
Relais Yellow (not connected*)

+ -

Battery
12V or 24V

v 060

For use as immobilizer
Note the maximum power that the relay can handle * Can be used as SOS button
(connected to GND by switch)

Green LED
(GPS signal) + _
Blue LED
(GSM signal) 12?/a§:egt " 1
Red LED
(Battery)
0 0 * Can be used to activate seperate untis
(switched to GND when active)
** Can be used as SOS button
(connected to GND by switch)
Schedule 2
Green (+) Ooriac®
White (not connected*) Red (+) |
Black (-) I
+ —
Battery
12V or 24V =
v
0 0 0 To mass switched output of the alarm
* Can be used to activate seperate untis
(switched to GND when active)
Schedule 3




The device can be located at any time at any location. Thanks to the combination of
GPS and GSM localisation technology the device can be tracked all over Europe.

Logged into your secured account, you have access to all data of your vessels,
vehicles goods and equipment. The account is entirely web based, so it's Windows,
Mac and Android compatible.

It's even possible to use the Keeper 1-0 for your mileage reports. The information can
be saved on your account or even be exported as an Excel document.

Specifications:
Consumption: 20mA - 12~24VDC
Emergency Battery: 12 hours

Dimensions: 84 x45x 17 mm
Weight: 80 grams
Sealing: IP 65 (splashproof)

Linkable to alarm

Using this product is prohibited by law in some
countries. Please check your local authorities.

l'utilisation de ce produit est interdite par la loi dans certains
pays. Merci de vérifier auprés des autorités locales compétentes.

Die Benutzung dieses Produktes ist in manchen Lindern gesetzlich verboten.
Bitte Kontaktieren Sie die 6rtlichen Behorden fiir weitere Informationen.

Usare questo prodotto puo essere proibito dalle leggi di qualche Nazione.
Vi preghiamo di controllare con le vostre autorita locali.

Usar este producto puede estar prohibido por la ley de cualquier Nacion.
Les rogamos consultar con sus autoridades locales.

A utilizagdo deste produto ¢ proibido por lei em alguns paises.
Por favor informe-se com as autoridades locais.

Att anvanda denna produkt dr forbjudet enligt lag i vissa linder.
Var vinlig stim av med dina lokala myndigheter fér att se vad
som giller for dig.

Uzywanie tego produktu jest w niektorych krajach zabroniona.
Skontaktuj si¢ z odpowiednimi wiadzami.

H xprion autol Tou TpoidvTog amayopeldeTal amd TO VOUO OE HEPIKEG
Xwpeg. Mapakal eAEYETE To pE TIG TOTIKEG APXEG oag.

Pouzivanie tohto produktu je v niektorych krajinach zikonom
zakazany. Overte to u miestnych aradov.
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Het gebruiken van dit product is in sommige landen wettelijk niet
toegestaan. Controleer dit a.u.b. bij uw plaatselijke autoriteiten
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KEEPER I-O HANDLEIDING

1. INHOUD VAN DE VERPAKKING

De volgende producten bevinden zich in de verpakking:

- Keeper 1-0 (met 1 jaar GRATIS service level “standaard”)

- Aansluitkabel

- Persoonlijke codekaart (Let op! De codekaart kan maar 1-malig worden verstrekt)

.INBOUW

Voordat u met Keeper 1-0 kan gaan werken, moet het systeem eerst juist aangesloten
worden. Door de vele functionaliteiten van het product, is een juiste aansluiting
noodzakelijk. Wij adviseren het product professioneel te laten inbouwen via een

door Caliber gecertificeerd inbouwstation (zie hoofdstuk 2.3). Indien u er toch voor

kiest om hem zelf in te bouwen, lees dan aandachtig onderstaande tekst door.

2.1 Zelf inbouwen

De Keeper 1-0 kan in verschillenden manieren ingebouwd worden. Voor de juiste
aansluiting, zie de inbouwvoorschriften op de volgende pagina’s en doorloop
zorgvuldig de stappen.

2.2 Uitleg controlelampjes

Groen licht: GPS
- knippert: er is een bruikbaar GPS-ontvangst
- uit: 1) staat aan (blauw knippert wel) er is echter onvoldoende

signaal om de locatie te kunnen bepalen
2) in “batterij spaarstand”

Blauw licht: GSM/GPRS (dataverbinding)
- knippert: goed ontvangst

- brandt continu:  geen ontvangst

- uit: uitgeschakeld

Rood licht: Batterij

- knippert: bijna leeg

- brandt continu:  wordt opgeladen.

- uit: volledig opgeladen

2.3 Laten inbouwen
U kunt de Keeper 1-0 bij elke Caliber verkooppunt met een eigen inbouwstation laten
inbouwen of de dealer om informatie vragen.

. AAN DE SLAG

Nu de Keeper 1-0 goed is ingebouwd, kunt u het systeem activeren.

3.1 Activatie
Ga naar: www.keeper.nu, klik op inloggen en voer de bijgeleverde persoonlijke
code in. Vanaf dit moment is uw Keeper 1-0 geactiveerd.

3.2 Mobiel internet
Als u via de smart phone wilt inloggen op uw account is dit uiteraard ook gewoon
mogelijk via www.keeper.nu

. FUNCTIONALITEITEN

Op uw internetaccount kunt u het level bepalen dat bij uw wensen aansluit.
Het 1e jaar beschikt u GRATIS over het service level “basis”. Onderstaand treft u
de mogelijkheid aan functionaliteiten aan (mogelijk afhankelijk van het service level)

4.1 Elke 10 minuten locatieafgifte
Via het persoonlijk internetaccount wordt er elke 10 minuten automatisch een locatie
doorgegeven.



4.2 Historie
Afhankelijk van het servicelevel zal de data worden opgeslagen voor een dag,
een maand of een jaar.

4.3 Veiligheidszone

U kunt een zone instellen waarbinnen de Keeper 1-0 moet blijven. Als de grenzen
worden overschreden, ontvangt u hier automatisch een melding van. Bekijk voor meer
informatie de levels op uw internetaccount en maak een keuze die het best aansluit bij
uw wensen.

4.4 Ritregistratie met rapportfunctie (mileage report)

Het bijhouden van een sluitende ritregistratie voor de Belastingdienst is een
tijdrovende bezigheid. Om dit voor u uit handen te nemen, biedt Keeper 1-0 de
mogelijkheid tot ritregistratie waarbij alle gereden ritten op uw account worden
opgeslagen en weergegeven. U ontvangt hiermee o.a.: start- en stoptijden, gereden
kilometers, adressen en locaties. Deze gegevens kunnen geéxporteerd worden naar
Excel. Bekijk voor meer informatie de levels op uw internetaccount en maak een
keuze die het best aansluit bij uw wensen.

. STANDAARD FUNCTIES

Naast de keuze in levels, kunt u kosteloos gebruik maken van een aantal standaard
functies die Keeper 1-0 biedt. Onderstaand een beschrijving van deze functies.

5.1 Naam toekennen
Voor het gemak kunt u de Keeper 1-0 een andere naam. Bij elke melding wordt deze
naam dan weergegeven.

5.2 Sabotagemelding
Indien het systeem wordt losgekoppeld van de accu, wordt hier een melding* van
verzonden.

5.3 Diefstalmelding
Als het voertuig verplaatst, zonder dat het contact wordt geactiveerd, ontvangt u hier
een melding* van.

5.4 Buitenland
Uw Keeper 1-0 werkt standaard door heel Europa, welk level u ook kiest.
Op deze manier komt u nooit voor onvoorziene kosten te staan!

5.5 Servicelevel wijzigen

Op elk gewenst moment kan het huidige servicelevel worden gewijzgd. De looptijd
van elk servicelevel is 12 maanden. Buiten de kosten van het servicelevel, heeft u
geen bijkomende overstapkosten.

* Meldingen kunt u kosteloos via e-mail ontvangen.
Het is ook mogelijk deze meldingen, tegen betaling, via SMS te ontvangen.
Betaling hiervoor zal geschieden via vooraf aan te schaffen credits.
Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar de website; www.keeper.nu

. KLANTENSERVICE
Mocht u vragen hebben tijdens het gebruik, dan staan wij vijf werkdagen in
de week voor u klaar. U kunt uw vragen stellen via: verkoop@caliber.nl
waarna u binnen 3 werkdagen reactie van ons ontvangt.

6.1 De stappen in de juiste volgorde

Mocht u problemen hebben met het aansluiten en/of activeren van de Keeper 1.0,
doorloop dan ter controle eerste even de onderstaande stappen.

1. Bekijk na installatie of de lampjes op de Keeper 1-0 juist branden (zie hoofdstuk 2.2)
2. In de verpakking van de Keeper 1-0 vindt u een persoonlijke inlogcode

3. Ga 30 min. na installatie naar: www.keeper.nu

4. Voer de persoonlijke inlogcode op de website in bij “inloggen”

5. U bent nu op uw persoonlijk internetaccount waar u locaties kan inzien
6. Binnen 6 minuten verschijnen er nieuwe locaties op uw account.
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INBOUWVOORSCHRIFTEN

Onderstaande voorschriften dienen zorgvuldig gelezen te worden alvorens installatie
plaatsvindt. Indien niet aan deze voorschriften wordt gehouden, vervalt de garantieperiode.

STANDAARD AANSLUITING EN ALGEMENE INFO (schema 1, binnenzijde cover)

Eisen gereedschappen

+ Assortiment geisoleerde kabelschoenen met trekontlasting
» Eén rol zelf vulkaniserend tape

« Eén set handgereedschap

« Eén assortiment krimpkous in verschillende diameters.

Optimale werking

Om Keeper 1-0 optimaal zijn werk te laten doen, dient u rekening te houden met onder-
staande punten wanneer u een montageplaats kiest:

De Keeper 1-0 wordt bij een voertuig zo hoog mogelijk geplaatst in het dashboard.

Bij overige vaar-of voertuigen dient de Keeper 1-0 op de meest gunstige plaats
gemonteerd te worden, niet geblokkeerd door metaal.

Het dient goed zicht naar buiten te hebben t.b.v. de te ontvangen satellieten.
Wanneer er teveel bekabeling, ijzer, staal of aluminium boven de Keeper 1-0 bevindt,
werkt deze niet.

Maak de Keeper 1-0 goed vast met bijvoorbeeld een tyrip, dubbelzijdig tape, of met
beugels en schroeven.

De voeding dient in de zekeringenkast aangesloten te worden.
+ Permanente voeding 12v / 24v (rood)

» Geschakelde plus (contact) 12v / 24v (groen)

« Massa (zwart)

Bedrading aansluiten

De juiste wijze waarop de bedrading wordt aangesloten is door middel van soldering. De
soldering wordt met tape of krimpkous afgesloten. Per voertuig is de bedrading verschillend.
Het voertuig is uitgerust met een CAN-BUS bedrading wat in verbinding staat met de comput-
ers van het voertuig. Hierop mag de Keeper 1-0 niet aangesloten worden.

Wanneer dit wel gebeurt, ontstaan er vervelende schades aan het voertuig wat in kosten
hoog op kan lopen. De CAN-BUS bedrading loopt door het gehele voertuig. Er moet dus
zorgvuldig met de aansluiting om worden gegaan. De twee bedradingen die nu nog over
zijn van de Keeper 1-0, zijn Geel en Wit. Wit kan eventueel gekoppeld worden op een relais,
welke voor een maak of verbreek aansturing zorgt (schema 3). Geel wordt gekoppeld aan een
alarmsysteem zodat er een melding wordt gegeven wanneer het alarm af gaat (schema 2).

Bedradlng op de juiste wijze weggewerkt

De bekabeling in het interieur moet zodanig worden weggewerkt, dat deze niet
zichtbaar is zonder demontage van voertuigdelen.

Als de originele bekabeling van het voertuig is ingetapet moet de bekabeling van het
beveiligingssysteem met soortgelijke tape ook ingetapet worden.

Als de originele bekabeling van het voertuig is voorzien van krimpkous/kabelsok, moet
de bekabeling van het beveiligingssysteem op een zelfde manier verwerkt worden.
De bekabeling van het beveiligingssysteem moet dezelfde routes volgen in het
voertuig als die van de originele bekabeling.

De bekabeling van het beveiligingssysteem mag niet onder matten of andere losse
bekleding gedeelten worden gelegd.

Indien het voor bekabeling buiten het interieur onvermijdelijk is dat delen van de
bekabeling in het zicht komen te liggen, dienen deze zorgvuldig getapet en
meegewerkt te worden in de standaard bekabeling.

Plaatsing van Keeper 1-0 in combinatie met hoge temperaturen en/of vocht

Alle systeemonderdelen dienen in het interieur gemonteerd te worden zodat zij niet
onderhevig zijn aan vocht. Tijdens montage van alle systeem onderdelen dient rekening
te worden gehouden dat deze niet aan hoge temperaturen worden blootgesteld.

Geinstalleerde onderdelen conform goedkeuring

* Het combineren van verschillende onderdelen is niet toegestaan, indien dit niet in de
inbouwhandleiding is vermeld.

» De gemonteerde componenten van een systeem dienen in het aansluitschema binnen
in de handleiding genoemd te zijn.

Juiste verbindingen

» Solderen moet gebeuren met soldeerdraad en een soldeerbout, daarna moet een
deugdelijke isolatie aangebracht worden zoals zelf vulkaniserend tape of krimpkous
(geen plastic isolatietape en/of linnentape).



+ Het gebruik van linnentape is alleen toegestaan in het interieur en indien deze
niet wordt gebruikt als isolatie voor soldeerverbindingen.
« Bij motorfietsen is het gebruik van waterdichte verbindingen verplicht.
» Het gebruik van kroonsteentjes is niet toegestaan.
* Het gebruik van draadverbindingsmiddelen zonder trekontlasting is niet toegestaan.

KOPPELING KEEPER 1-0 OP ALARM (schema 2, binnenzijde cover)

De gele draad van de Keeper 1-0 wordt gekoppeld op het geinstalleerde SCM alarm-
systeem. Het alarmsysteem geeft een massa-aansturing weer zodat de Keeper 1-0
een S.0.S signaal weergeeft. Per alarm is de bedrading verschillend. Daarom is het
raadzaam contact op te nemen met een installatiebedrijf welke gespecialiseerd is in
alarmsystemen. Sommige alarmsystemen moeten een kalibratie uitvoering ondergaan
om deze aansturing te kunnen realiseren. Dit moet door het installatiebedrijf uitgevoerd
worden. Het alarm bevindt zich tussen de Keeper 1-0 en de accu.

Werking alarm bij losnemen van de aansluiting

« Bij een (gedeeltelijk) opgeladen noodstroom accu van de sirene dient, in de
waakconditie, kan het verwijderen van de voeding van het systeem leiden tot een anti
sabotagemelding op de persoonlijk internetaccount en/of per SMS en E-mail.

AANSTURING RELAIS (schema 3, binnenzijde cover)

Door middel van een verbreek relais en de aansturing van de Keeper 1-0, treedt de
startonderbreking in werking. De witte draad van de Keeper 1-0 wordt direct op het relais
gekoppeld. Deze wordt via het relais aangestuurd met een vaste 12v. Wanneer de witte
draad een aansturing ondervindt, treedt het relais in werking. Wanneer de witte draad
wordt aangestuurd vanuit de site wordt door middel van een massa pulse het relais inge-
schakeld. De permanente plus welke bevestigd is op het contactslot, wordt onderbroken
en het relais wordt tussenbeide geplaatst. Het relais ondervindt een verbreek-aansturing.
Hiervoor worden de pinnen 30 en 87a van het relais gebruikt. Wanneer het relais een
onderbreking ondergaat en het voertuig uitschakelt, is het mogelijk dat sommige voertui-
gen terug moeten naar de auto-dealer om een eventuele foutmelding uit te laten lezen.
Het relais wordt zo dicht mogelijk bij het contact geplaatst of er zal dezelfde draaddikte
gebruikt worden als de bedrading in het betreffende voertuig.

Aanvullende algemene informatie

« Er mogen geen componenten gebruikt worden die een hogere belasting van het
systeem vergen dan die waarvoor het systeem is ontworpen.

Alle systeemonderdelen worden deugdelijk bevestigd, hierbij rekening houdend met
gewicht en hoedanigheid van de onderdelen. Het is niet toegestaan systeemonder-
delen aan de eigen- of voertuigbedrading, of verwarmingsbuizen op te hangen.

De positionering van de systeemonderdelen mag niet leiden tot een verhoging van het
brandgevaar.

De toepassing en positionering van de systeemonderdelen mogen niet bijdragen tot
een verlaging van de verkeersveiligheid.

De installatie wordt zodanig aangelegd dat het systeem niet op eenvoudige wijze te
saboteren is.

Voor zover er niet-bijgeleverde kabels worden gebruikt zijn de diameters van de kabel-
kernen minimaal dezelfde diameter als die van de kabelselectie die onderbroken is.
Kabels mogen niet zo sterk gebogen worden dat dit tot beschadiging van de kabels
zou leiden.

Het beveiligingssysteem moet afgestemd zijn op de originele boordspanning van het
voertuig. (omvormers mogen niet worden toegepast).

Alle niet-goedgekeurde mogelijkheden van het systeem worden niet toegepast en/of
aangesloten. Aanvullende detectiemiddelen en methoden mogen dus worden toege-
past indien deze op een detectie-ingang van het systeem kan worden aangesloten.

In de voeding die rechtstreeks van de accu komt, dient tussen accu en de centrale, zo
kort mogelijk bij het aansluitpunt (zekeringkast), een zekering opgenomen te worden
van max. 20 Amp als het systeem intern niet gezekerd is.

Relais, kabelaanleg en toebehoren

+ In geval van verlenging van de bestaande kabels moeten de gebruikte kabels van
dezelfde kleur zijn, na montage niet opspoorbaar zijn en in één bundel (zonder connector)
uit de hoofdkast komen. Deze regel geldt niet voor de kabels van de comfortinrichtin-
gen (bvb. centrale vergrendeling, bediening van de ruiten en open dak), de kabels welke LED’s
van stroom voorzien en deze met betrekking tot de gecodeerde sleutels.

De kabels van de draadboom van de blokkeringen moeten van dezelfde kleur zijn, na
montage niet opspoorbaar zijn en in één bundel (zonder connector) uit de hoofdkast komen.
De onderbrekingen mogen niet in de motorruimte gemaakt worden. Bij een motor
uitgerust met katalysator is het onderbreken van de ontsteking niet toegestaan.
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WWW.CALIBER.NL

CALIBER HEAD OFFICE - The Netherlands * Fax: +31 (0)416 69 90 Ol + €-mail: info@calibernl



