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NEDERLANDS

Alle Caliber Racing versterkers hebben de volgende
technische gegevens. Technische gegevens die per model
verschillen zijn apart opgenomen.

Frequentierespons (+0, -1dB)20Hz-30kHz
Totale harmonische vervorming <0,05%
Signaal-ruisverhouding (A-Weighted) >103dB

Variabel hoog-/laagdoorlaatfilter 50 - 250Hz

Variabele bassversterking 0dB- +6dB
Uitgangsimpedantie 2 - 8Q stereo

CA 505N

Maximum Power Output at 14,4V

4Q 20Hz - 30kHz THD 1% 4x I50W +  Ix 450W
2Q 20Hz - 30kHz THD 1% 4x 180W +  Ix 540W
4Q 1kHz Mono Bridged 2x 300W +  Ix 450W
Continuous Power Output at 14,4V

4Q 20Hz - 30kHz THD 1% 4x 50W  + Ix I50W
2Q 20Hz - 30kHz THD 1% 4x 75W  +  Ix I 75W
4Q |kHz Mono Bridged 2x I50W +  Ix I50W
Fuse Rating 3x 30A
Dimensions 465 x 260 x 55mm
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All Caliber Racing Amplifiers have the following
specifications.
Variable specifications are listed per model.

Frequency response (+0, -1dB)20Hz -30kHz

Total Harmonic Distortion <0,05%
Signal to noise ratio (A-Weighted) ~ >103dB
Variable Low/High Pass Filter 50Hz - 250Hz
Bass Boost 0dB - +6dB
Output Impedance 2 - 8Q stereo

DEUTSCH

Folgende technische Daten sind allen Verstdrkern vom
Caliber Racing gemeinsam. Abweichende Werte sind
unter den einzelnen Modellen aufgefihrt.

Frequenzgang (+0, - 1dB)20Hz-30kHz
Gesamtklirrfaktor <0,05%
Rauschabstand (A-bewertet) >103dB

Variable Tief/Hoch passfilter 50Hz - 250Hz
Basshervorhebung 0dB- +6dB
Ausgangsimpedanz 2 - 8Q stereo

ESPANOL

Todos los amplificadores Caliber Racing tienen las siguien-
tes caracteristicas.
Para cada modelo se indican las caracteristicas variables.

Respuesta de frecuencia (+0, -1dB)20Hz-30kHz

Distorsion arménica total <0,05%
Media sefal-ruido (ponderada en A)  >103dB
Variable Filtro de paso bajo/alto 50Hz - 250Hz
Compensador de Bajos 0dB- +6dB
Impedancia de salida 2 - 8Q stereo

SVENSK

Alle Caliber Racing forsterkere har fglgende
spesifikasjoner:
Variable spesifikasjoner listes opp for hver modell enkettvis.

Frekvensrespons (+0, -1dB)20Hz-30kHz
Total harmonisk forvrengning <0,05%
Forhold mellom signal og stoy (A-vektet) >103dB

Variabel Lav/Ho6jd passfilter 50Hz - 250Hz
Basshevning/senking 0dB- +6dB
Utgangsimpedans 2 - 8Q stereo

FRANCAIS

Tous les amplificateurs Caliber Racing possédent les
caractéristiques ci-dessous. Les caractéristiques variables
sont définies pour chaque modele.

Réponse en fréquence (+0, -1dB)20Hz-30kHz

Distorsion harmonique totale <0,05%
Rapport signal/bruit (pondéré A) >103dB
Variable Filtre passe/haut-bas 50Hz - 250Hz
Accentuation des graves 0dB- +6dB
Impédance de sortie 2 - 8Q stereo

ITALIANDO

Tutti gli amplificatori Racing a della Caliber hanno le
seguenti specifiche tecniche.

Le specifiche tecniche variabili sono elencate per modello.
Risposta in frequenza (+0, -1dB)20Hz-30kHz

Distorsione armonica totale <0,05%
Rapporto segnale/rumore (pesato 'A’) >103dB

Variabile Filtro Low/High-Pass 50Hz - 250Hz
Enfatizzazione bassi 0dB- +6dB
Impedenza di uscita 2 - 8Q stereo

PORTUGUTES

Todos os amplificadores Caliber Racing tém as seguintes
caracteristicas.
Para cada modelo indicam-se as caracteristicas varidveis.

(+0, - | dB)20Hz-30kHz
<0,05%

Resposta de frequéncia
Distorg¢do harmoénica total

Média sinal-ruido (ponderada em A)  >103dB
Variavel Filtro de passagem baixa/alto 50Hz - 250Hz
Compensador de Baixos 0dB- +6dB
Impedancia de saida 2 - 8Q stereo

POLSKI

Wszystkie wzmacniacze Caliber Racing
maja nastepujace specyfikacje techniczne.
Réznice podane s dla konkretnego modelu.

Odpowiedz czestotliwosciowa (+0, - 1dB)20Hz -30kHz
Catkowite znieksztatcenia harmoniczne <0,05%

Odstep psofometryczny (A-Wazony) >103dB

Filtr dolnoprzepustowy 50-250Hz
Zmienne wzmocnienie baséw OdB - +6dB
Impedancja wyjsciowa 2 - 8Q stereo
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FEATURES

« Bridgeable outputs.

« "Tri-mode’ output capability, simultaneous stereo & bridged mono set up is possible.
« Pulse Width Modulated (PWM) MOSFET Power Supply.

« 202 stable (42 mono-bridged)

« Variable input sensitivity: 3V to 0.2V.

« Thermal-, Overload- and Shortcircuit protection.

« Excellent muting circuitry assures no turn on/off ‘pops’.

« Built-in adjustable HighPass/Fullrange/LowPass Filter:

« European design and engineering.

« Superb Sonic Performance for your ‘Dream Machine' on wheels.
« Years and years of acoustic pleasure.

MOUNTING

The amplifier has to have at least 5cm (2") ventilation space at all sides, to allow the heat to rise
away from the amplifier. Be sure that the power and signal cables can enter and leave the amplifier
in a straight line, to avoid the risk of malfunction. Always place the power- and signalcables at
opposite sides of the vehicle to reduce any noises.

The amplifier should be protected from exposure to moisture and direct sunlight.

Mark the mounting surface using the amplifier as a template, then drill 2.5mm (1/8") diameter holes
at the marked locations and mount the amplifier using the supplied self-tapping screws.

INSTALLATION

Remember to always disconnect battery ground before working on a vehicle's electrical system!
Always place a fuse or circuit breaker no more than 30cm (12") from the battery, no greather than
the fuse(s) of your amplifier for optimal protection.

GETTING YOUR POWER STARTED

First, the +12V terminal is connected directly to the battery of your car. Use a cable of at least
25mm?, and make sure that the connectors are of the same value.

Don't forget the extra “Vehicle protection” fuse.

The 12V + terminal should NOT be connected to the car fuse box.

Second, the ground terminal (GND) must be fastened securely to the chassis of the vehicle with the
same gauge cable as the positive cable (the same amount of power has to run through it). Ensure
that all paint, undercoating or any other insulation is removed from the area where you want to
make your ground connection to.

Third, the last cable to connect is your remote turn-on (REM). Many radio-cassette and CD-players
have an output terminal for connection of the REM of an amplifier: If you don't have such an output,
a separate switch must be installed to control your amplifiers on/off function.

RV BERD

SIGNAL INPUT

The RCA's to your left are the 'Line-in’ terminals and are to be connected with your radio/cassette
or CD player.

Each Caliber amplifier offers you the possibility to connect a second (or more) amplifier(s) to your
system via the “Signal-out” terminals. The advantage of two amplifiers is that one amplifier can be
used for normal stereo, while the other is used as a subwoofer amplifier:

All Caliber amplifiers have a variable input level adjustment. It allows you to match any signal source
(CD player; AM/FM cassettedeck, etc) correctly from its pre-amp output into your Caliber amplifier:
The adjustment ranges from 3V - 200mV/(0.2V).

The Caliber Racing amplifiers feature a built-in variable crossover which allows you to fine-tune your
amplifiers response as you like it. Either for the Full Range sound, in which case the HPF-FULL-LPF
switch remains in its FULL position, or you can specifically select the High-Pass-Filter (HPF) or Low-
Pass-Filter (LPF) to adjust to your speakers requirements. The built-in variable crossover can be
adjusted in a range from 50Hz - 250Hz.

SPEAKER OUTPUT

All the Caliber Racing amplifiers have a Stereo/Bridgeable Tri-Mode speaker output terminal. The
amplifier has its own stereo/bridge switch built-in, so there is no need to select a stereo or bridged
mode.You can connect the speakers to each channel in stereo mode, and simultaneously connect
a sub-woofer to the speaker terminal in the bridged mode.

Pay attention in connecting your speakers and sub-woofer. Be sure to observe correct speaker out-
put connections and polarity.

In the stereo mode, connect the right speaker output to the right speaker and the left to the left.
Connect the positive (+) output to the positive (+) speaker terminal and the negative (-) output
to the negative (-) speakerterminal.

In the bridged mode connect the left (+) positive to the positive speaker terminal and the right (-)
negative to the negative speaker terminal.

Do not use the negative speaker output commonly for left and right speakers (common ground).
Improper polarity causes a loss of bass response.

Never connect the negative speaker output to the chassis of your vehicle. This can cause severe
damage to your Car Audio System.

AMPLIFIER ADJUSTMENTS

Put the input level adjustment knob to the minimum. Note the minimum input sensitivity of an
amplifier is 3V and not 0.2V.

Put the volume of your radio to 3/4 of the maximum.

Now it is time to adjust the input level. Slowly turn up the input level and listen carefully untill you
hear the amplifier begin to distort. A Caliber Amplifier “clips” very softly, so this can sometimes be
a difficult adjustment.

CALIBER WARRANTY

Due to the complexity of our products, we strongly recommend that this amplifier is installed by
your authorized Caliber dealer: If properly installed by your dealer we provide a warranty for 12
month from the date of purchase.

If you install this amplifier yourself, we wish you lots of fun and succes in doing so. If you follow our
guidelines, you'll get the best result. Our warranty, however, will be limited to and not exceed 30
days from the date of purchase.

ENGLISH
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PARTICULARITES

* Sorties pontables.

* Possibilité de sortie "tri-mode" ainsi que d'une configuration mono pontée et stéréo simultanée.
* Alimentation MOSFET PWM (Pulse Width Modulated).

* 2Q stable (4Q2 mono ponté)

* Sensibilité d'entrée variable: Entrée 3V a 0.2V.

* Protection thermique, contre les surcharges et les courts-circuits.

* Excellent circuit de silencieux éliminant tous les bruits de commutation.

« Filtres passe-haut/passe-bas réglables intégrés.

» Concu et élaboré en Europe.

MONTAGE

Un espace de 5 cm minimum doit étre laissé le long de chaque c6té de I'amplificateur afin de per-
mettre I'élimination de la chaleur qu'il dégage.Veillez a ce que les cables d'alimentation et de signaux
puissent étre raccordés en ligne droite a I'amplificateur; afin d'écarter tout risque de défaillance.
Placez toujours les cables d'alimentation et de signaux aux extrémités opposées du véhicule afin de
réduire les parasites.

L'amplificateur doit étre protégé contre I'numidité et les rayons directs du soleil.

Marquez la surface de montage en prenant I'amplificateur comme gabarit, puis percez des trous de
2,5mm de diamétre aux endroits indiqués et montez I'amplificateur a 'aide des vis auto-taraudeu-
ses fournies.

INSTALLATION

N'oubliez pas de débrancher la masse de la batterie avant toute intervention sur le systéeme
électrique d'un véhicule !

Pour une protection optimale, placez toujours un fusible ou un disjoncteur a 30cm maximum de la
batterie en veillant & ce que son intensité ne soit pas supérieure a celle du ou des fusibles de
I'amplificateur.

RACCORDEMENTS ELECTRIQUES

D'abord, raccordez la borne 12V directement a la batterie de votre véhicule. Utilisez un cable d'une
section minimale de 25mm? et veillez a ce que les connecteurs soient de méme valeur.

- N'oubliez pas le fusible supplémentaire de "protection du véhicule".

- La borne 12V + ne doit PAS étre raccordée a la bofte a fusibles du véhicule.
Ensuite, vous devez solidement fixer la borne de masse (GND) au chassis du véhicule avec un cdble
de méme section que le cable positif (puisqu'il doit acheminer la méme tension). N'oubliez pas
d'éliminer la peinture, la couche de fond ou tout autre isolant de la zone de raccordement a la masse.
Enfin, le dernier cable doit étre raccordé au dispositif de mise sous tension a distance (REM). De
nombreux radiocassettes et lecteurs de CD possédent une borne de sortie prévue pour le
raccordement du REM & un amplificateur. Si vous ne disposez pas d'une telle sortie, vous devez
installer un commutateur séparé qui commandera la mise sous/hors tension de votre amplificateur.

RV BERD

ENTREE DU SIGNAL

Les prises Cinch situées sur votre gauche constituent les bornes d'entrée ligne et sont raccordées a
votre radiocassette ou a votre lecteur de CD.
Chaque amplificateur Caliber vous offre la possibilité de raccorder un deuxieme amplificateur (ou
davantage) a votre systéme par l'intermédiaire des bornes "Signal-out". Une installation a deux
amplificateurs présente un avantage substantiel, puisqu'un amplificateur peut étre utilisé pour le son
stéréo normal et I'autre comme amplificateur pour subwoofer:
Tous les amplificateurs Caliber possédent un réglage du niveau d'entrée variable.Vous pouvez ainsi
régler correctement sur votre amplificateur Caliber le signal provenant de la sortie préamplificateur
de la source, qu'il s'agisse d'un lecteur de CD, d'un autoradio AM/FM, d'une platine a cassette, etc.
La plage de réglage est comprise entre 3V et 200mV (0,2V).
Les amplificateurs Caliber Racing intégrent un circuit d'aiguillage de fréquence variable qui vous per-
met de personnaliser la réponse de votre amplificateur comme vous le souhaitez.Vous pouvez soit
opter pour un son pleine gamme, en placant le sélecteur HPF-FULL-LPF en position FULL, soit
sélectionner le filtre passe-haut (HPF) ou le filtre passe-bas (LPF) en fonction des exigences de vos
haut-parleurs. Le circuit d'aiguillage de fréquence variable peut étre réglé entre 50Hz et 250Hz.

SORTIE HAUT-PARLEURS

Tous les amplificateurs Caliber Racing possedent des bornes de sortie haut-parleurs tri-mode sté-
réo/pontable. L'amplificateur intégre son propre commutateur stéréo/ponté et il est donc inutile de
sélectionner le mode stéréo ou le mode ponté.Vous pouvez raccorder les haut-parleurs a chaque
canal en mode stéréo et raccorder simultanément un subwoofer a la borne haut-parleurs en mode
ponté.

Soyez particulierement attentif au raccordement des haut-parleurs et/ou des subwoofers.
Respectez scrupuleusement la polarité et les connexions avant et arriere de la sortie haut-parleurs.
En mode stéréo, raccordez la sortie haut-parleurs droite au haut-parleur droit et la sortie haut-
parleurs gauche au haut-parleur gauche.

Raccordez la sortie positive (+) a la borne pour haut-parleurs positive (+), et la sortie négative (-)
a la borne pour haut-parleurs négative (-).

En mode ponté, raccordez la borne positive (+) gauche a la borne pour haut-parleur positive et la
borne négative (-) droite a la borne pour haut-parleur négative.

N'utilisez pas la sortie haut-parleurs négative a la fois pour le haut-parleur gauche et le haut-parleur
droit (masse commune).Toute erreur de polarité peut entrainer une diminution de la réponse en graves.
Ne raccordez jamais la sortie haut-parleur négative au chassis du véhicule. Cela risquerait d'end-
ommager gravement votre installation audio.

REGLAGES DE L'AMPLIFICATEUR

Placez le bouton de réglage du niveau d'entrée sur la position minimum. Remarquez que la
sensibilité d'entrée minimale d'un amplificateur est de 3V et non de 0,2V.

Réglez le bouton de volume de la radio aux 3/4 de sa course.

Le moment est a présent venu de régler le niveau d'entrée. Augmentez lentement le niveau d'en-
trée et écoutez attentivement jusqu'a ce que vous perceviez de la distorsion dans le son reproduit

par l'amplificateur. Un amplificateur Caliber "écréte" trés lentement et ce réglage peut donc s'avé-
rer parfois difficile.

GARANTIE CALIBER

En raison de la complexité de nos produits, nous vous recommandons vivement de confier I'in-

stallation de cet amplificateur a un revendeur Caliber agréé. Si votre revendeur installe correcte-
ment |'appareil, nous le garantissons pendant une période |2 mois a partir de la date d'achat. Si

vous vous chargez de I'installation, tous nos veeux de réussite vous accompagnent. Si vous suivez
nos recommandations, vous obtiendrez un résultat optimal. Notre garantie sera toutefois limitée
et ne dépassera pas 30 jours a partir de la date d'achat.

FRANCAIS

(%, ]
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LEISTUNGSMERKMALE

* Ausgdnge briickbar

¢ Tri-Mode-Ausgangsfunktion (fur Stereo- und gebriickten Mono-Betrieb)

* MOSFET-Spannungsversorgung mit Pulsbreitensteuerung(PVWM)

202 stabil(4Q gebriickter Mono-Betrieb)

* Aussteuerbarer Hochpegel-Eingang (3 - 0.2V)

+ Uberhitzungs-, Uberlast- und Kurzschlussschutz

* Leistungsstarke Muting-Kreise zur wirksamen Unterdriickung von Ein/Ausschalt Knackgerduschen
* Integrierter regelbarer Hochpass/Fullrange/Tiefpass-Filter

* Konstruktion und Technik made in Europe

EINBAU

Der Verstirker bendtigt allseitig mindestens 5cm  Einbauabstand, um eine einwandfreie
Wiérmeabfuhr zu gewidhrleisten. Zur Vermeidung von Storungen ist darauf zu achten, dass
Spannungs- und Signalleitungen geradlinig vom Verstirker wegfihren. Grundsitzlich sollten die
Spannungs- und Signalkabel auf gegentiberliegenden Seiten des Fahrzeugs verlegt werden, um die
Moglichkeit von Storeinflissen méglichst gering zu halten.

Der Verstdrker darf keiner Feuchtigkeit oder direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.
Kennzeichnen Sie die Einbaufldche, indem Sie den Verstarker selbst als Schablone benutzen. Bohren
Sie dann die erforderlichen 2,5mm-L&cher an den markierten Stellen und befestigen Sie den
Verstdrker mit den mitgelieferten Blechschrauben.

INSTALLATION

Vergessen Sie nicht, vor jeder MaBnahme an der elektrischen Anlage des Fahrzeugs grundsdtzlich den
Minuspol der Batterie abzuklemmen!

Im Versorgungskreis des Verstdrkers muss in jedem Fall eine Schmelzsicherung bzw. einen
Sicherungsautomat - in max. 30cm Abstand zur Batterie — montiert werden.

Der Nennstromwert dieser Sicherung sollte im Interesse optimalen Schutzes nicht hoher als
derjenige der Verstéarker-Sicherung(en) sein.

SPANNUNGSVERSORGUNG

Verbinden Sie den +12V-Anschluss direkt mit dem Pluspol der Fahrzeugbatterie. Verwenden Sie
hierzu ein Kabel von mindestens 25mm? und vergewissern Sie sich, dass auch die Anschlussklemmen
denselben Wert aufweisen.

- Vergessen Sie nicht die zusitzliche "Fahrzeugschutz-Sicherung'.

- In keinem Fall darf die +12V-Klemme des Gerédts am Sicherungskasten des Fahrzeugs angeschlossen
werden.
Verbinden Sie den Masse-Anschluss (GND) des Verstarkers fest mit dem Chassis des Fahrzeugs. Die
hierzu verwendete Leitung muss denselben Querschnitt wie der positive Anschluss (s.0.) aufweisen,
da die Spannungs- und Strombelastung dieselbe ist. Befreien Sie die Stelle, an der der Masseanschluss
des Gerdts mit dem Fahrzeugchassis verbunden wird, zuvor grindlich von Lack und
Unterbodenschutz.
SchlieBen Sie zuletzt die Ferneinschaltung (REM) an. Viele Radio/Kassettengerdte und CD-Player
verflgen Uber einen Anschluss fir eine Verstarker-REM-Leitung, VWWenn ein solcher Ausgang an lhrem
Gerdt fehlt, muss ein separater Schalter zur Ein/Aus-Steuerung lhres Verstarkers vorgesehen werden.

RV BERD

SIGNALEINGANG

Die links vor lhnen liegenden Cinch-Eingdnge sind fir den Signaleingang bestimmt und missen mit
lhrem Radio/Kassetten-Geridt bzw. CD-Player verbunden werden.

Bei jedem Caliber-Verstédrker haben Sie die Moglichkeit, an dessen Ausgang ("Signal-out") einen oder
mehrere weitere Verstarker anzuschlieen. Der Vorteil von zwei Verstarkern liegt darin, dass sich
einer davon zur normalen Stereo-Wiedergabe und der andere als Subwoofer-Verstirker
verwenden ldsst.

Alle Caliber-Verstdrker verfigen Uber einen Aussteuerungsregler Diese erlaubt lhnen, den
Eingangspegel des Caliber-Verstarkers exakt auf den - vor dem Endverstirker herausgefuhrten -
Ausgang der jeweiligen Signalquelle (CD-Player, UKW/MW-Radio/Kassettengerdt usw.) abzu-
stimmen. Der Aussteuerungsbereich reicht von 3V — 200mV (0,2V).

Caliber-Verstéarker der Racing-Serie verfligen Uber eine integrierte regelbare Frequenzweiche, mit
der Sie den Frequenzgang des Verstdrkers nach individuellem Geschmack einstellen kénnen. Die
Frequenzweiche kann deaktiviert werden (Full Range); in diesem Fall bleibt der Umschalter HPF-
FULL-LPF in Stellung FULL. Alternativ kénnen Sie nach Wunsch den Tiefpass-Filter (LPF) oder
Hochpass-Fitter (HPF) zuschalten, um eine Anpassung an die Lautsprecher-Charakteristik vorzu-
nehmen. Der Einstellbereich dieser integrierten Frequenzweiche reicht von 50-250Hz.

LAUTSPRECHER-AUSGANG

Alle Caliber-Racing-Verstarker verfligen Uber Stereo-Ausgédnge, die auch fir gebriickten Tri-Mode-
Betrieb geeignet sind. Die Umschaltung zwischen Stereo und gebriicktem Modus erfolgt im
Verstdrker selbst, d.h. es braucht keine manuelle Einstellung vorgenommen zu werden. Sie

koénnen die Lautsprecher jedes Kanals in der tblichen Stereo-Schaltung anschlieBen und zugleich im
gebriickten Modus einen Subwoofer mit dem Lautsprecheranschluss verbinden.

Achten Sie beim Anschluss der Lautsprecher bzw. des Subwoofers auf korrekte Klemmenbelegung.
Die Anschlusse fur vorn und hinten sowie die jeweilige Polung dirfen nicht verwechselt werden
Fur Stereo-Betrieb sind der rechte Lautsprecherausgang mit dem rechten Lautsprecher und der
linke Ausgang mit dem linken Lautsprecher zu verbinden.

Dabei muss der zudem der Pluspol (+) jedes Ausgangs an den positiven (+) Lautsprecheranschluss
und der Minuspol (-) jedes Ausgangs an den negativen Lautsprecherausgang (-) gelegt werden.

Im gebrickten Modus wird der Pluspol (+) des linken Ausgangs an den positiven Lautsprecher-
anschluss und der Minuspol (-) des rechten Ausgangs an den negativen Lautsprecheranschluss
gelegt.

Verbinden Sie den negativen Lautsprecherausgang nie gleichzeitig mit dem linken und rechten
Lautsprecher ("gemeinsame Masse"). Diese unsachgemidfBe Polung beeintrachtigt den
Bassfrequenzgang.

VERSTARKER EINSTELLUNG

Drehen Sie den Aussteuerungsregler ganz zuriick. Hinweis: Der Verstdrker hat seine geringste
Eingangsempfindlichkeit bei 3V, nicht 0,2V!

Stellen Sie Ihr Radio auf drei Viertel der Volllautstarke.

Beginnen Sie nun mit der Aussteuerungs-Einstellung. Drehen Sie den

Aussteuerungsregler langsam hoch und achten Sie auf den Punkt, an dem die Wiedergabe zu
verzerren beginnt. Bei Caliber-Verstirkern setzt diese "Begrenzung" sehr sanft ein; die Justierung
kann daher ein feines Gehor erfordern.

CALIBER-GARANTIE

Aufgrund der Komplexitdt unserer Produkte empfehlen wir dringend, den Einbau dieses Verstdrkers
durch einen Caliber-Vertragshandler vornehmen zu lassen. Bei ordnungsgemdBer Montage durch
lhren Handler gewdhren wir eine zwélfmonatige Garantie ab dem Kaufdatum.Wenn Sie das Gerét
unbedingt selbst einbauen mochten, wiinschen wir lhnen hierbei viel Spal3 — unsere Garantie
reduziert sich in diesem Fall jedoch auf 30 Tage ab dem Kaufdatum.
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CARATTERISTICHE

* Uscite collegabili a ponte.

« Uscite a tripla modalita, con possibilita di impostazione simultanea stereo e mono a ponte.
* Alimentazione MOSFET con modulazione ad ampiezza di impulso (PWM).

* 2Q stabile (4Q2 mono a ponte)

* Sensibilita di ingresso variabile: ingresso High-Level da 3V a 0.2V.

* Protezione termica, contro sovraccarichi e cortocircuiti.

* Gli speciali circuiti di muting assicurano l'assenza di salti on/off.

« Filtro High-Pass/Full-range/Low-Pass regolabile incorporato

* Design e progettazione europea.

MONTAGGIO

L'amplificatore deve avere uno spazio di ventilazione di almeno 5cm (2") su tutti i lati, per consentire
una dispersione del calore appropriata. Assicurarsi che i cavi di alimentazione e di segnale possano
entrare e uscire dall'amplificatore in linea retta, per evitare il rischio di malfunzionamenti. Collocare
i cavi di alimentazione e di segnale sempre sui lati opposti del veicolo per ridurre la possibilita di
interferenze.

Proteggere |'amplificatore dall'esposizione all'umidita e alla luce solare diretta.

Contrassegnare la superficie di montaggio utilizzando I'amplificatore come sagoma, quindi praticare
fori da 2,5mm (1/8") di diametro nei punti contrassegnati e montare |'amplificatore utilizzando le viti
autofilettanti fornite in dotazione.

INSTALLAZIONE

Ricordare di scollegare sempre il cavo di terra della batteria prima di lavorare sull'impianto elettrico
di un veicolo!

Per una protezione ottimale, installare sempre un fusibile o un interruttore di circuito ad una distanza
non superiore a 30cm (12") dalla batteria, avente un amperaggio non superiore a quello del fusibile
dell'amplificatore.

ALIMENTAZIONE DEL SISTEMA

Innanzitutto, il morsetto da +12V ¢ collegato direttamente alla batteria dell'auto. Usare un cavo da
almeno 25mm? e assicurarsi che i connettori abbiano lo stesso valore.

- Non dimenticare il fusibile aggiuntivo di “protezione del veicolo”.

- Il morsetto + da 12V NON deve essere collegato alla scatola dei fusibili dell'auto.
Secondo, il morsetto diterra (GND) deve essere fissato saldamente al telaio del veicolo con un cavo
avente lo stesso spessore del cavo positivo (deve essere attraversato dalla stessa intensita di
corrente). Rimuovere vernice, rivestimento o qualunque altro isolamento dall'area in cui si desidera
eseguire il collegamento di messa a terra.
Terzo, I'ultima cavo da collegare e quello di attivazione remota (REM). Molti sintolettori a cassette e
lettori CD dispongono di un terminale di uscita per il collegamento del REM di un amplificatore. Se
non e disponibile tale uscita, € necessario installare un interruttore separato per attivare e disattivare
gli amplificatori.

RV BERD

INGRESSO SEGNALE

Gli ingressi RCA a sinistra rappresentano i terminali ‘Line-in’ e devono essere collegati al sintolettore
a cassette o lettore CD.

Ogni amplificatore Caliber offre la possibilita di collegare un secondo amplificatore (o amplificatori
aggiuntivi) al sistema tramite i terminali “Signal-out”. Il vantaggio del collegamento di due
amplificatori consiste nella possibilita di utilizzare un amplificatore per il segnale stereo normale, e
I'altro come amplificatore subwoofer:

Tutti gli amplificatori Caliber dispongono di regolazione del livello di ingresso variabile. Cio consente
di far gestire correttamente qualunque sorgente di segnale (lettore CD, sintolettore a cassette
AM/FM, ecc.) dalla sua uscita pre-amp all'amplificatore Caliber: L'intervallo di regolazione &
compreso tra 3V e 200mV (0,2V).

Gli amplificatori Caliber Racing sono dotati di un crossover variabile incorporato che consente di
regolare con precisione la risposta degli amplificatori nel modo desiderato. E possibile scegliere il
suono Full Range (in questo caso il selettore HPF-FULL-LPF resta nella posizione FULL), oppure
selezionare High-Pass-Filter (HPF) o Low-Pass-Filter (LPF) in base ai requisiti dei propri diffusori. Il cross-
over variabile incorporato puo essere regolato in un intervallo compreso tra 50Hz e 250Hz.

USCITA DIFFUSORI

Tutti gli amplificatori Caliber Racing sono dotati di terminali di uscita dei diffusori a tripla modalita
stereo/a ponte. L'amplificatore e dotato del proprio selettore stereo/ponte incorporato, per cui non
& necessario selezionare il modo stereo o a ponte. E possibile collegare i diffusori a ciascun canale
in modo stereo e collegare contemporaneamente un subwoofer al terminale dei diffusori in modo
a ponte.

Prestare attenzione durante il collegamento dei diffusori e/o subwoofer: Collegare correttamente le
uscite dei diffusori frontali e posteriori, osservando la loro polarita.

In modo stereo, collegare l'uscita del diffusore destro al diffusore destro e l'uscita sinistra al
diffusore sinistro.

Collegare l'uscita positiva (+) al terminale positivo (+) del diffusore e l'uscita negativa (-) al
terminale negativo (-) del diffusore.

Nel modo a ponte, collegare I'uscita sinistra (+) positiva al terminale positivo del diffusore e
I'uscita destra (-) negativa al terminale negativo del diffusore.

Non usare I'uscita negativa del diffusore contemporaneamente per i diffusori sinistro e destro
(messa a terra comune). Il collegamento errato delle polarita causa una perdita di risposta dei bassi.
Non collegare mai I'uscita negativa del diffusore al telaio del veicolo. Cio pud causare gravi danni
all'impianto Hi-Fi dell'auto.

REGOLAZIONI DELL'AMPLIFICATORE

Ruotare la manopola di regolazione del livello di ingresso sul minimo. Notare che la sensibilita di
ingresso minima di un amplificatore e di 3V e non di 0,2V.

Regolare il volume della radio su 3/4 del massimo.

Regolare ora il livello di ingresso. Aumentare leggermente il livello di ingresso e ascoltare attenta-
mente finché non si inizia a sentire una distorsione dell'amplificatore. Gli amplificatori Caliber
eseguono un soft clipping, per cui questa regolazione puo risultare a volte difficile.

GARANZIA CALIBER

Per via della complessita dei nostri prodotti, raccomandiamo di far installare questo amplificatore
da un rivenditore autorizzato Caliber. Se I'amplificatore viene installato correttamente dal rivenditore,
forniamo una garanzia di 12 mesi dalla data di acquisto. E possibile tuttavia installare I'amplificatore
da soli. Per ottenere risultati ottimali, seguire attentamente le istruzioni in questo manuale. Tuttavia,
in questo caso la garanzia concessa sara limitata a 30 giorni dalla data di acquisto.

Il TALIANDO
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* Salidas puenteables. *  Los RCA que tiene a su izquierda son los terminales de ‘Entrada de Linea'y deben conectarse a su

 Capacidad de salida "Tri-mode’(‘trimodal’), son posibles configuracion estéreo y mono puenteado
simultdneas.

* Duracién de Impulso modulado (PWM) Fuente de Alimentacion MOSFET.

* 2Q estable (mono puenteado de 4Q)

* Sensibilidad de entrada variable: entrada de Nivel Alto 3V a 0.2V.

* Proteccidn térmica, y contra sobrecargas y cortocircuitos.

* La excelente circuiteria silenciadora garantiza la ausencia de ‘chasquidos’ al encender o apagar

« Filtro incorporado ajustable de paso alto/paso bajo.

* Disefio y técnica europeos.

MONTA]JE

El amplificador tiene que tener por lo menos un espacio de ventilacion de 5cm (2"") POR todos los
lados para permitir que el calor se expanda a partir del mismo. Aseglrese de que los cables de
alimentacién y de sefial puedan entrar y salir del amplificador en una trayectoria recta para evitar el
riesgo de mal funcionamiento. Coloque siempre los cables de alimentacién y de sefial en lados
opuestos del vehiculo para reducir ruidos.

El amplificador no debe quedar expuesto a la humedad ni a la luz solar directa.

Marque la superficie de montaje usando el amplificador como plantilla, a continuacién haga unos
taladros de 2,5mm (1/8") de didmetro en los lugares marcados y monte el amplificador usando los
tornillos autorroscadores que se suministran.

INSTALACION

iRecuerde desconectar siempre la tierra de la baterfa antes de trabajar en el sistema eléctrico de un
vehfculo!

Coloque siempre un fusible o ruptor de circuito a no mds de 30cm (12") de la baterfa, no mayores
que el/los fusible/s de su amplificador para que la proteccién sea éptima.

ANTES DE CONECTARLO

Primero, el terminal +12V estd conectado directamente a la bateria de su coche. Use un cable de
no menos de 25mm?* y compruebe que los conectores sean del mismo valor

- No olvide el fusible extra de “proteccién del vehiculo.

- El terminal 12V + NO debe conectarse a la caja de fusibles del coche.
Segundo, el terminal de tierra (GND) debe sujetarse bien al chasis del vehiculo con un cable del
mismo calibre que el cable positivo (por él debe pasar la misma cantidad de energfa). Asegurese de
eliminar toda la pintura, imprimacién o cualquier otro aislamiento de la superficie a la que quiera
conectar la tierra.
Tercero, el Ultimo cable que debe conectarse es el del encendido a distancia(REM). Muchos radio-
casetes y reproductores de CD tienen un terminal de salida para su conexién al REM de un
amplificador. Si- no dispone de una salida de este tipo, debe instalar un conmutador aparte para
controlar el encendido/apagado de sus amplificadores.

radio/casete o reproductor de CD.

Cada amplificador Caliber le brinda la posibilidad de conectar un segundo amplificador o mds a su
sistema mediante los terminales “Salida de Sefial”. La ventaja de dos amplificadores es que se puede
usar uno para estéreo normal y el otro como amplificador de sub-bajos.

Todos los amplificadores Caliber tienen un ajuste variable del nivel de entrada que permiten
establecer una correspondencia correcta de cualquier fuente de sefal (reproductor de CD, pletina
de casete AM/FM, etc.) desde su salida previa al amplificador hasta su amplificador Caliber: El ajuste
va de 3V a 200mV (0,2V).

Los amplificadores Caliber Racing tienen un punto de cruce incorporado variable que permite sin-
tonizar con precision la respuesta de sus amplificadores de acuerdo con sus preferencias. Esto per-
mite sintonizar el sonido de Gama Completa, en cuyo caso el conmutador HPF-FULL-LPF perma-
nece en su posicion FULL, o seleccionar especificamente el Filtro de Paso Alto (HPF) o el Filtro de
Paso Bajo (LPF) para ajustarlos a las necesidades de sus altavoces. El punto de cruce incorporado
variable puede ajustarse en una gama de 50Hz a 250Hz.

SALIDA DEL ALTAVOZ

* Todos los amplificadores Caliber Racing tienen terminales de salida Tri-Mode Estéreo/Puenteables.

El' amplificador tiene su propio conmutador estéreo/puente incorporado, de modo que no hay
necesidad de seleccionar un modo estéreo o puenteado. Puede conectar los altavoces a cada canal
en modo estéreo y al mismo tiempo conectar un amplificador de sub-bajos al terminal del altavoz
en modo puenteado.

Tenga cuidado de conectar sus altavoces y/o amplificadores de sub-bajos. Aseglirese de observar
las conexiones correctas de salida del altavoz para delantero, trasero y sus respectivas polaridades.
En el modo estéreo, conecte la salida del attavoz derecho al altavoz derecho y la del izquierdo al izquierdo.
Conecte la salida (+) positiva al terminal positivo (+)del altavoz y la salida negativa (-) al terminal
negativo (-) del altavoz.

En el modo puenteado conecte el positivo (+) izquierdo al terminal positivo del altavoz, y el
negativo (-) derecho al terminal negativo del altavoz.

No use la salida negativa del altavoz para los altavoces izquierdo y derecho (tierra comun).
La polaridad inadecuada causa una pérdida de respuesta del bajo.

No conecte jamds la salida negativa del altavoz al chasis de su vehiculo. Esto puede ocasionar dafios
graves al Sistema Audio de su Coche.

AjUSTES DEL AMPLIFICADOR

Ponga la perilla de ajuste de nivel de entrada en el minimo. Tenga en cuenta que la sensibilidad
minima de entrada de un amplificador es de 3V y no de 0,2V.

Ponga el volumen de su radio en 3/4 del mdximo.

Es el momento de ajustar el nivel de entrada. Lentamente vaya aumentando el nivel de entrada y
escuche con atencién hasta que note que el amplificador empieza a distorsionar. Los “cortes” de un
Amplificador Caliber son muy suaves, de modo que a veces los ajustes pueden resultar dificiles.

GARANTIA CALIBER

Debido a la complejidad de nuestros productos, aconsejamos decididamente que este amplificador
sea instalado por su concesionario Caliber autorizado. Si ha sido debidamente instalado por su
concesionario, damos una garantfa de |2 meses a partir de la fecha de compra. Si se encarga usted
mismo de la instalacion le deseamos toda la diversidn y el éxito del mundo. Si sigue nuestras
nstrucciones conseguird los mejores resultados. No obstante, nuestra garantfa quedard limitada a un
plazo médximo de 30 dfas a partir de la fecha de compra.
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CARACTERISTICAS

* Saldas derivdveis.

 Capacidade de saida "Tri-mode’(‘trimodal’), sdo possiveis configuragdo estéreo e mono derivado
simultaneas.

* Duracdo de Impulso modulado (PWM) Fonte de Alimentagao MOSFET.

* 2Q estével (mono derivado de 4Q)

* Sensibilidade de entrada varidvel: entrada de Nivel Alto 3V a 0,2V.

* Protecgdo térmica, e contra sobrecargas e curtos-circuitos.

» O excelente circuito silenciador garante a auséncia de ‘estalos’ ao ligar ou desligar.

« Filtro incorporado ajustdvel de passagem alta/passagem baixa.

* Design e técnica europeus.

MONTAGEM

O amplificador tem que ter pelo menos um espago de ventilagdo de 5cm (2") POR todos os lados
para permitir que o calor se expanda a partir do mesmo. Assegure-se que os cabos de alimentacdo
e de sinal podem entrar e sair do amplificador numa trajectdria recta para evitar o risco de mau
funcionamento. Coloque sempre os cabos de alimentacdo e de sinal em lados opostos do veiculo
para reduzir ruidos.

O amplificador ndo deve ficar exposto a humidade nem a luz solar directa.

Marque a superficie de montagem usando o amplificador como molde, depois faga uns furos de
2,5mm (1/8") de didmetro nos lugares marcados e monte o amplificador usando os parafusos com
rosca automética que se fornecem.

INSTALACAO

Lembre-se sempre de desligar a terra da bateria antes de trabalhar no sistema eléctrico de um veiculo!
Coloque sempre um fusivel ou rotor de circuito a ndo mais de 30cm (12") da bateria, ndo
superiores ao ou aos fusfveis do seu amplificador para que a proteccao seja optima.

ANTES DE LIGA-LO

Primeiro, o terminal +12V estd ligado directamente a bateria do seu carro. Use um cabo de pelo
menos 25mm? e comprove que os conectores sio do mesmo valor:

- Nao esqueca o fusivel extra de "“proteccdo do veiculo”.

- O terminal 12V + NAO deve ser ligado a caixa de fusiveis do carro.
Segundo, o terminal de terra (GND) deve fixarse bem ao chassis do veiculo com um cabo do
mesmo calibre que o cabo positivo (por ele deve passar a mesma quantidade de energia)-
.Assegure-se de eliminar toda a pintura, imprimagdo ou qualquer outro isolamento da superficie na
qual quer ligar a terra.
Terceiro, o Ultimo cabo que deve ser conectado € o da ligacdo a distancia(REM). Muitos leitores de
radio, cassetes e CD tém um terminal de saida para a sua ligacdo ao REM de um amplificador. Se
ndo tem uma saida deste tipo, deve instalar um comutador a parte para controlar a ligacao/
desligacdo dos seus amplificadores.

RV BERD

ENTRADA DE SINAL

Os RCA que tem a sua esquerda sao os terminais de ‘Entrada de Linha' e devem ser ligados ao seu
leitor de rddio/cassete ou CD.

Cada amplificador Caliber da-lhe a possibilidade de ligar um segundo amplificador ou mais ao seu
sistema através dos terminais “Saida de Sinal”. A vantagem de dois amplificadores é que se pode
usar um para estéreo normal e o outro como amplificador de sub-baixos.

Todos os amplificadores Caliber tém um ajuste varidvel do nivel de entrada que permitem
estabelecer uma correspondéncia correcta de qualquer fonte de sinal (leitor de CD, barra de
cassete AM/FM, etc.) desde a sua salda prévia ao amplificador até ao seu amplificador Caliber.
O ajuste vai desde 3V até 200mV (0,2V).

Os amplificadores Caliber Racing tém um ponto de cruzamento incorporado varidvel que
permite sintonizar com precisdo a resposta dos seus amplificadores de acordo com as suas
preferéncias. Isto permite sintonizar o som de Gama Completa, em cujo caso o comutador
HPF-FULL-LPF permanece na posicdao FULL, ou seleccionar especificamente o Filtro de Passagem
Alta (HPF) ou o Filtro de Passagem Baixa (LPF) para ajustd-los as necessidades dos seus altifalantes.
O ponto de cruzamento incorporado varidvel pode ajustar-se numa gama desde 50Hz até 250Hz.

SAIDA DO ALTIFALANTE

Todos os amplificadores Caliber Racing tém terminais de saida Tri-Mode Estéreo/derivaveis. O
amplificador tem o seu préprio comutador estéreo/derivacao incorporado, de modo que ndo ha
necessidade de seleccionar um modo estéreo ou derivado. Pode ligar os altifalantes a cada canal
em modo estéreo e ao mesmo tempo ligar um amplificador de sub-baixos ao terminal do altifalante
em modo derivado.

Verifique cuidadosamente a ligacdo dos seus altifalantes e/ou amplificadores de sub-baixos.
Assegure-se de efectuar as ligagdes correctas de saida do altifalante para dianteiro, traseiro e as suas
respectivas polaridades.

No modo estéreo, ligue a saida do altifalante direito ao altifalante direito e a do esquerdo ao esquerdo.
Ligue a salda (+) positiva ao terminal positivo (+) do altifalante e a saida negativa (-) ao terminal
negativo (-) do altifalante.

No modo derivado ligue o positivo (+) esquerdo ao terminal positivo do altifalante, e o negativo
(-) direito ao terminal negativo do altifalante.

Nao use a saida negativa do altifalante para os altifalantes esquerdo e direito (terra comum).
A polaridade inadequada causa uma perda de resposta do baixo.

Nao ligue nunca a saida negativa do altifalante ao chassis do seu veiculo. Isto pode provocar danos
graves ao Sistema Audio do seu automdvel.

AJUSTES DO AMPLIFICADOR

Ponha o botdo de ajuste de nivel de entrada no minimo.Tenha em conta que a sensibilidade mini-
ma de entrada de um amplificador é de 3V e ndo de 0,2V.

Ponha o volume do seu rddio em 3/4 do méximo.

E 0 momento de ajustar o nivel de entrada. Lentamente, aumente pouco a pouco o nivel de entra-
da e oica com atengdo até notar que o amplificador comeca a distorcer. Os “cortes” de um
Amplificador Caliber sao muito suaves, de modo que as vezes os ajustes podem tornar-se dificeis.

GARANTIA CALIBER

Devido a complexidade dos nossos produtos, aconselhamos bastante que este amplificador seja
instalado por um concessiondrio Caliber autorizado. Se foi devidamente instalado pelo concessio-
nario, damos uma garantia de |2 meses a partir da data de compra. Se se encarregar vocé mesmo
da instalacdo, desejamos que tenha toda a diversdo e éxito do mundo. Se seguir as nossas instru-
¢Ses conseguird os melhores resultados. Contudo, a nossa garantia ficard limitada a um prazo maxi-
mo de 30 dias a partir de data de compra.

PORTUGUES
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FUNKSJONER

* Shuntbare utganger.

* "Tri-modal’ utgangsbelastbarhet, det er mulig & sette opp stereo & shuntet mono samtidig.

* Pulsbreddemodulert (PWM) MOSFET stremforsyning.

* 202 stabil (4Q mono shuntet)

* Variabel inngangsfelsomhet: Hayniviinngang 3V til 0.2V.

* Varme-, overstrgms- og kortslutningsvern.

* Ypperlig dempningskretsteknikk sikrer at det ikke kommer noen 'smell’ ved péslagning/avslagning.
* Innebygd justerbart haypass/lavpassfilter.

* Europeisk design og konstruksjon.

MONTERING

Forsterkeren ma ha et ventilasjonsomrade pa minst 5cm (2") pa alle sider slik at varme kan forlate
forsterkeren. Serg for at strem- og signalkablene kan komme inn i og ut av forsterkeren i en strak
linje, slik at du unngar faren for funksjonssvikt. Plasser alltid strem- og signalkablene pa motsatt side
av kjgretayet for a redusere eventuell stay.

Forsterkeren ma vaere beskyttet mot eksponering for fukt og direkte sollys.

Marker monteringsflaten ved hjelp av forsterkeren som mal, bor s& hull med en diameter pa 2,5mm
(1/8") pa de avmerkede stedene og monter forsterkeren ved hjelp av de medfglgende
selvgjengende skruene.

INSTALLASJON

Husk at du alltid ma kople fra batterijordingen far du arbeider pa kjgretoyets elektriske system!
Plasser alltid en sikring eller skillebryter ikke mer enn 30cm (12") fra batteriet, ikke storre enn
sikringen(e) til forsterkeren din for & fa optimal beskyttelse.

FA STR@MMEN TIL A STARTE

For det forste: +12V-polen er koplet direkte til bilens batteri. Bruk en kabel pa minst 25mm?,
og pass pd at kontaktene har samme verdi.

- Ikke glem den ekstra sikringen for “kjgretayvern.

- Polen med 12V+ ma IKKE koples til bilens sikringsboks.
For det andre: jordingspolen (GND) ma festes sikkert til kjgretoyets understell med samme
referansekabel som den positive kabelen (samme mengde strsm ma ga giennom den). Sikre at all
maling, underlagsstrek eller annen isolering er fiernet fra omradet som du vil feste jordforbindelsen til.
For det tredje: den siste kabelen du skal kople til, er fierninnkoplingen (REM). Mange radio-kassett-
spillere og CD-spillere har en utgangspol for tilkopling til REMen pa en forsterker. Hvis du ikke har
en slik utgang, ma det installeres en egen bryter som kontrollerer forsterkernes pa/av-funksjon.

RV BERD

SIGNALINNGANG

RCAene pa din venstre side er ‘Linje-inn'-polene og skal koples til radio/kassettspilleren din eller til
CD-spilleren.

Hver Caliber-forsterker gir deg muligheten til & kople en annen (eller flere) forsterker(e) til syste-
met via "Signal-ut”’-polene. Fordelen med to forsterkere er at en forsterker kan brukes til normal
stereo, mens den andre brukes som basshayttalerforsterker.

Alle Caliber-forsterkere har justering av variabelt inngangsniva. Det gjgr det mulig for deg & tilpasse
deg korrekt til alle signalkilder (CD-spiller, AM/FM-kassettspiller, osv) fra disses forforsterkerutgang
og inn til din Caliber-forsterker: Justeringen gar fra 3V —200mV (0,2V).

Forsterkerne i Caliber Racing har en innebygd variabel overkrysning som tillater deg a fininnstille
forsterkerresponsen slik du selv vil ha den. Enten for lyden i hele verdiomradet — i sa fall blir HPF-
FULL-LPF-bryteren staende i posisjonen FULL (AV) — eller du kan velge Haypassfilter (HPF) eller
Lavpassfitter (LPF) spesifikt for a justere hgyttalerkravene dine. Den innebygde variable overkrys-
ningen kan justeres i et omrade fra 50Hz — 250Hz.

HOGYTTALERUTGANG

Alle Caliber Racing-forsterkere har utgangspoler for hgyttalere av typen stereo/shuntbar tri-modal.
Forsterkeren har sin egen stereo/bro-bryter innebygd, slik at det ikke er noe behov for & velge mel-
lom stereo- eller shuntmodus. Du kan kople hgyttalerne til hver kanal i stereomodus og samtidig
kople en basshayttaler til hgyttalerpolen i en shuntmodus.

Ver oppmerksom nar du kopler til hoyttalerne dine og/eller basshgyttalerne. Pass pa at du far
korrekte utgangsforbindelser for front, bakre og deres polaritet.

| stereomodus ma du kople hgyre hgyttalerutgang til heyre heyttaler og venstre til venstre.

Kople den positive (+) utgangen til den positive (+) hgyttalerpolen og den negative (-) utgangen til
den negative (-) hayttalerpolen.

I shuntmodus kopler du venstre (+) positive til den positive hgyttalerpolen og den hayre (-)
negative til den negative hgyttalerpolen.

lkke bruk den negative hgyttalerutgangen i sin allminnelighet for venstre og hayre hgyttalere (felles
jording). Gal polaritet farer til tap av bassrespons.

Du mé aldri kople den negative hgyttalerutgangen til kjgretayets chassis. Dette kan fore til alvorlig
skade pa bilens audiosystem.

USTERING AV FORSTERKERE
Sett knotten for justering av inngangsniva til minsteverdien. Merk at den minimale inngangsfelsom-
heten for en forsterker er 3V og ikke 0,2V.
Sett lydstyrken pa radioen til 3/4 av maksimum.
Det er nd pd tide 4 justere inngangsnivdet. Sett opp inngangsnivaet langsomt og lytt naye til du harer
at forsterkeren begynner & forvrenge. En Caliber Amplifier “klipper” svaert mykt, sa dette kan noen
ganger vare en vanskelig justering.

CALIBER-GARANTI

Fordi véare produkter er sa kompliserte, anbefaler vi sterkt at denne forsterkeren installeres av en
autorisert Caliber-forhandler. Hvis den er riktig installert av forhandleren, gir vi en garanti pa 12
maneder fra kjgpsdato. Hvis du installerer denne forsterkeren selv, ensker vi deg mye moro og lykke
til. Hvis du felger var veiledning, vil du fa det beste resultatet.Var garanti vil imidlertid veere begrenset
og ikke overskride 30 dager fra kjgpsdato.

SVENSK




CECHY URZNDZENIA

* Mozliwo$¢ mostkowania sygnatow wyjsciowych.

* Wyjscie "Tri-mode’, mozliwe jednoczesne ustawienie w tryb stereo jak i mostkowanego mono.
* Modulowane szerokoécig impulsu zasilanie typu MOSFET (PWM).

* Stabilny do 2Q (4Q mono-mostkowalny)

* Zmienna czuto$¢ wejscia 3V do 0,2V.

* Ochrona termiczna, przecigzeniowa i zwarciowa.

* Znakomite obwody wyciszajace zapewniaja brak ‘skokéw’ przy wiaczaniu wyfaczaniu.

* Projekt i wykonanie w Europie.

* Doskonate brzmienie dla twojej “Maszyny marzen” na kdtkach.

* Wiele lat akustycznej przyjemnosci.

MONTAZ

Wzmacniacz musi mie¢ co najmniej po 5cm (2”) przestrzeni wentylacyjnej z kazdej strony, aby ciepto
moglo swobodnie uchodzi¢. Aby unikna¢ ryzyka niewtasciwej pracy, upewnij sie, ze kable zasilajace
i kable sygnatowe moga dojs¢ i wyjs¢ od wzmacniacza w linii prostej. Zawsze umieszczaj kable
zasilajace i kable sygnatowe po przeciwnych stronach samochodu w celu zredukowania zaktdcen..
Nalezy chroni¢ wzmacniacz przed wptywem wilgoci oraz bezpoérednim wptywem promieni stonecznych.
Zaznaczy¢ miejsce montazu przyktadajac wzmacniacz, a nastepnie, w zaznaczonych miejscach,
wywierci¢ otwory o Srednicy 2,5mm (1/8") a nastepnie zamontowa¢ wzmacniacz uzywajac do tego
dostarczonych wkretdbw samogwintujacych.

INSTALAC]J)A

Pamietaj, aby pracujac przy instalacji elektrycznej samochodu, zawsze odtacza¢ przewdd masowy
akumulatoral

Bezpiecznik topikowy lub automatyczny umieszczaj zawsze nie blizej niz 30cm (12") od akumulatora,
i dobieraj je tak aby ich wartoéci znamionowe nie byly wieksze od wartosci znamionowych
bezpiecznikow wzmacniacza.

PODLNCZANIE ZASILANIA

Najpierw podfacz zacisk +12V bezposrednio do akumulatora. Nalezy uzy¢ kabla o przekroju co
najmniej 25mm?, i upewnic sig, ze taki sam przekréj maja ztacza.

Nie zapomnij zatozy¢ dodatkowego bezpiecznika ochronnego.

Zacisk 12V + NIE MOZE by¢ podfaczany do skrzynki bezpiecznikowej samochodu..

Nastepnie, zacisk masy nalezy mocno przytwierdzi¢ do karoserii za pomoca takiego samego kabla
jaki uzyty byt do podiaczenia bieguna dodatniego (bedzie przewodzit taka sama moc). Z miejsca
mocowania masy usun lakier, farbe podktadowa czy inng izolacje.

Po trzecie, ostatnim kablem do podiaczenia jest kabel zdalnego sterowania wigczania (REM). Wiele
radiootwarzaczy posiada zacisk wyjéciowy stuzacy do potaczenia REM wzmacniacza. Jedli Twdj
radioodtwarzacz nie posiada takiego zacisku musisz zainstalowa¢ oddzielny wytacznik do sterowania
funkcja wiaczania/wytaczania wzmacniacza.

caLTT>

WEjSCIE SYGNALOWE

Ztacza RCA po twojej lewej to koncowki wejscia liniowego (“Line-in") i nalezy do nich podiaczy¢
twoj radiooodtwarzacz kasetowy/CD.

Kazdy wzmacniacz Calibera oferuje mozliwos$¢ podtaczenia drugiego (lub wiecej) wzmacniacza
poprzez zlacza “Signal-out”. Zaleta zamontowania dwdch wzmacniaczy jest to, ze jeden moze by¢
uzyty do podfaczenia gtosnikdw przednich, a drugi stuzy¢ moze jako wzmacniacz dla subwooofera.
Wszystkie wzmacniacze Calibera maja regulacje zmiennego poziomu wejsciowego. Pozwala to na
prawidtowe dobranie jakiegokolwiek Zrédta sygnatu (odtwarzacz CD, radio AM/FM, odtwarzacz
kasetowy, itp.) z jego wyjécia przedwzmacniacza ze wzmacniaczem Calibera. Zakres regulacji wyno-
si 3V - 200mV (0,2V).

Wzmacniacze Caliber Racing posiadaja wbudowang zwrotnice, pozwalajaca na ustawienie wzmac-
niacza wedtug wiasnych potrzeb. Mozesz wybrac albo petny zakres dzwieku i w takim przypadku
przetacznik HPF-FULL-LPF pozostaje w pozycji FULL, albo mozesz wybrac filtr gérno-przepustowy
(HPF) lub dolno-przepustowy (LPF) i ustawi¢ zgodnie z wymaganiami gtosnikow. Wbudowana
zmienna zwrotnica moze by¢ regulowana w zakresie 50Hz - 250Hz.

WY)JSCIE GLOSNIKOWE

Wszystkie wzmacniacze Caliber Racing posiadaja stereofoniczny/mostkowany zacisk wyjscia
gtoénikowego Tri-Mode'. Wzmacniacz posiada swéj wiasny, wbudowany przefacznik stereo/mostek
tak wigc nie ma potrzeby wybierania trybu pracy. Mozesz podtaczy¢ gtosniki do kazdego kanatu w
trybie stereo i jednoczesnie podiaczy¢ subwoofer do zacisku gtosnikowego w trybie mostkowanym.
Uwazaj przy podfaczaniu gtosnikow i subwoofera. Upewnij sig, ze prawidtowo podiaczyte$ wyjscia
glodnikéw z zachowaniem polaryzacji.

W trybie stereo, podfacz prawe wyjicie gtosnikowe do prawego gtoénika a lewe do lewego.
Podtacz koncdwke (+) do zacisku (+) glosnika i koncdwke (-) do zacisku (-) gtosnika.

W trybie mostkowym podiacz lewa dodatnia (+) koncéwke do dodatniego zacisku glosnika a
prawa ujemna koncowke (-) do ujemnego zacisku gtosnika.

Nie uzywaj ujemnego wyjscia glosnikowego razem dla prawego i lewego gtodnika (wspdlna masa).
Nieprawidtowa polaryzacja powoduje utrate odpowiedzi na niskie czestotliwodci (bas).

Nie podfaczaj ujemnego wyjécia gtosnikowego do masy samochodu. Moze to spowodowac
powazne uszkodzenia systemu audio.

REGULACJA WZMACNIACZA

Ustaw gatke regulacji poziomu wejsciowego na minimum. Pamigtaj, ze minimalna czuto$¢ wejscia
wzmacniacza wynosi 3V, a nie 0,2V.

Ustaw glosnos¢ radioodtwarzacza na 3/4 wartosci maksymalnej.

Teraz wyregulujemy poziom sygnatu wejsciowego. Powoli zwiekszaj poziom sygnatu wejsciowego
stuchajac uwaznie kiedy nastapi moment gdy wzmacniacz zacznie wprowadzac znieksztatcenia.
Wzmacniacz Caliber ,,obcina sygnaty” bardzo migkko, wiec moze sie to okaza¢ trudne.

GWARANCJA FIRMY CALIBER

Z powodu ztozonosci naszych wyrobdw, goraco zalecamy, aby instalacja sterownika liniowego
zostata przeprowadzona przez oficjalnego dealera firmy Caliber. W' takiej sytuacji zapewniamy
gwarancje na okres |2 miesiecy od daty zakupu.

Jedli wybierzecie Panstwo samodzielng instalacje sterownika — Zyczymy przyjemnej zabawy! Nie jest
to trudne, o ile beda przestrzegane wytyczne zawarte w dalszej czgéci tej instrukgji. Jednakze, nasza
gwarancja zostanie w takim przypadku ograniczona do okresu 30 dni od daty zakupu.
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XapakmpiloTika
* NedpupwTég £€€0doL.

& YepUPWEVNG HOVOPWVIKTG EYKATACTACTG.

* Alapépodwon Aidpketag Marpwv (PWM) Mapoxn loxtog MOSFET.

* 2Q oTabepd (4Q povodwvikd-yedpupwpévo)

* MetaBAnTn evaicbnoia eil0é68ou: 3V €wg 0.2V.

* MpooTacia OepudTnTag, Ymepdpdptwong kat BpaxukukAwparog.

* O dpiloTog KUKAWHATIKOG oxXNUaTiopog oiyng e§acaliler un Umapén evepyomoinong/
aTevePYOTIOINoTG 'amoomacewy'.

* Evowpatwpévo pubuifopevo Piktpo YYnAng/ Xapunhng Emeepyaociag.

* Eupwmaikdg oxedlacpdg Kal unyavikr.

* Qaupdota Amédoom Hyou yia To "Ovelpepévo ZUoTnua” Tou AUTOKIVATOU Oag.

* AUETPNTa XPOVIa AKOUGTIKNG EUXAPICTNONG.

TomoBémon
O evioyutng Ba Tpémel va €xelL o€ OAeg TIG TTAeUpEg Xwpo e§agpiopol TouldyxloTov 5ek, yia va
EMITPETIEL TNV ATTOUAKPUVOT| TNG OepudTNnTag amd Tov evioXuTr). Befaiwbeite 611 Ta kaAwdia
loxUog Kat oripatog pmopoulv va eilcayxbouv kat va armrootracBolyv amd Tov evioxuTr| o gubeia
Ypappn, amodelyovrag Tov kivduvo ducAeiToupyiag. TomoBeTeiTe TTavra Ta kakwdia .oxlog
KalL CHATog oTnV avtiBeTn TAEUPA TNG MNXAvVIG Yia Va HEICETE TUXOV TIXOUG.
O evioxutrg Ba mpémel va TpooTaTeleTal amd €kbeon o€ uypacia kal dueon emadr| pe To
nAtakd pwg.
YnuadéyTe TNV emiddvela TOTTOBETNONG XPNOIHOTIOLIVTAG TOV EVIOXUTH WG TTPOTUTIO, OTN
ouvéxela dnploupynoTe omég drapétpou 2,5mm (1/8") oTig Béoelg Tou éxeTe onpadéder kat
TOTTOBETAOTE TOV EVIOYXUTN Xpnotdomowwvtag Tig Pideg Aapapivag mou mepthapfavovral.

EykardoTtaon
Mnv Eexvare TTOTE va amocuvdEeTe TN yeiwon Tng prmartapiag éTav mpayparoroleiTe
epyaciag oTo nAekTpikd cloTnua Tou oxnuarog! TomoBeTeiTe TAvTa pia acpdlela 1| éva
S1aKoTITN KUKAWRATOG o€ amdéoTacn PikpoTepn Twy 30 ek amd Tn pmartapia, Ot peyahluTepn
amé Tnv acpdlela (€g) Tou eVioXUuTH oag, yia BEATIoTN TTpooTaocia.

©£TovTag Tn CUOKEeUN Ot AstToupyia

* MpwTtov, cuvdéoTe To Tepparikd +12V ameubeiag oTn prrarapia Tou auToKviiTou Cag.
XpnoipotroioTe kahwdio TouhdyloTov 10mm? (8 AWG), kal BeBaiwbeite 6TL o1 clvdeopol
€xouv TIg iSleg TIPEG.

- Mnv Eexaoete TNV MpdcbeTn acddlela "mpooTtaciag Oxnparog”

- To Teppartikd 12V + AEN mpémel va cuvdebei oTo KouTi acpdAelag Tou auToKIviiToU.
AelTepov, To TeppaTikd yeiwong (GND) mpémel va oTepewbei pe acpdleia oto caci Tou

oXNHaTog pe To idlo kaAwdio Tou opydvou PETPNONG OTTWG To BeTikd Kakwdio (Ba mpémel va

To diarrepdoel 1 idia mMocodTNTa 1oXU0G). BeBaiwbeite 611 £xel adaipedei Tuxdv prroyia,
UTTOOTPWHA PTTOYLAG 1) oTToladnTToTe AAAN poévwaon amod Tny TepLoxT TTou BEAeTE va
TIPaypaToroloeTe T oUvdeom yeiwong.

Tpitov, To TeAeuTaio KaAWS1o TToU TIPETTIEL va CUVOECETE €ival TNG ATTOPAKPUCHEVNG
evepyotroinong (REM). MNMoAAa padiokaceTdédwva Kkal cuckeuég avarrapaywyng MA éxouv
TeppaTikd £68ou yia olvdeon Tou REM evédg evioyutn. Edv Sev éxete TéTola £€0do, Ba
TIpéTeL va eykatacTabei EeXwploTog BlakdTTNG yia va eAEyXeTe TN AetToupyia
EVEPYOTTOINGTG/ ATTEVEPYOTIOINONG TWV EVICXUTWY CAG.

caLTT>

* IkavétnTa €€680u 'TpimArig-ActToupyiag', urdpyel SuvaTdTnTa TAUTOXPOVNG OTEPEOPWVIKIG

Eicodog Zrjparog

* Ta XI'A oTa aploTepd oag eival Ta Teppatika 'Ecwrepiknig MNpapprig Metadoong' kat mpémet
va ouvdeboulv pe To padiokaceTédwvo 1 TN cuokeur avarmapaywyng M'A mou SiabéTeTe.
KaBe evioxutrig Caliber cag mpoodépel T duvardTnTa clvdeong evog delTepou (1)
TTEPLOCOTEPWY) EVIOXUTH (WV) OTO CUCTNUA oag PEoW Twv TeppaTikwy "EEodog Zrjparog”.
To TTA€OVEKTNHA TWV BUO EVIOXUTWV €ival OTL 0 €vag eVIOXUTHG PTTOpEi va Xpnotpotolindei
WG oTEPEOPWVIKOG, VW 0 ANOG XPTCIHOTIOLEITAL WG EVIOXUTHG uTToBabidwvou.

* ‘OMol o1 evioyuTég Caliber éxouv petaPpAnTn puBuion emmédou e10ddou. Tag emMTPETEL va
Taplagete cwoTd omoladnmoTe TMYN onpartog (cuckeun avamapaywyng FA, AN/ZN,
KkaceTodpwvo, KAT) amd Ty £€odo mpo-apt oTov evioxuTr Caliber. H pliBpion kupaiverat
peta&o 3V - 200mV(0.2V).

Ol evioyuTég Caliber Racing S1abéTouv evowpatwpévn petaPphntn diactalpwon n ormoia cag
ETITPETTEL VA TIPAYHATOTIOINCETE O&U CUVTOVIOUO GTNV ATTOKPLOT| TWVY EVICXUTWY 0ag, 6TTWG
eoeig embupeite. Eite yia Tov fixo MAfpoug Alakipavong, oTnyv otroia TePITTWoT o
SiakdémTng HPF-FULL-LPF mapapéver otn 8éon FULL, eite emAéyovrag ouykekpipéva To
Ddirtpo YYnhng Eme€epyaoiag (HPF) 1} To ®iAtpo XapnArg Eme€epyaciag (LPF) yia va to
TTPOCAPUOCETE OTIG ATTAITOELG TWV NXEiWV cag. H evowpatwpévn petaAntr evowpdtwon
umopei va pubuioTei o€ pacpa 50Hz - 250Hz.

‘E§0d0g nyeiou

‘OMot o1 evioxuTég Caliber Racing éxouv Ztepeodwvikd/ Mepupwpévo Tepparikd e£68ou
nxeiwv TpimAng AciToupyiag. O evioxuTng €xel dikd TOU EVOWUATWHEVO OTEPEOGWVIKS/
Yedupwpévo dlakomTn, £Tol S xpetaleral va emAEEeTe oTEPEOPWVIKN 1) YEGUPWEV
AeiToupyia. Mmopeite va cuvdéoeTe Ta nyeia oe kaBe kavahl Tou PpiokeTal oe
oTepeodwvikn AetToupyia, kal va cuvdéoeTe TauTdxpova éva umofablidpwvo oTo TEpPATIko
nxeiou oTn yepupwpévn AetToupyia.

AoTe Tpocoyr) oTn clvdeom Twv nxeiwv Kkat Tou uttoBfabudivou cag. BePalwbeite oTL
mpocé&arte kald Tig ocuvdéoelg €630 NyEiwV Kal TNV TTOAIKOTNTA.

21N oTepeodwVIKT AetToupyia, cuvdéaTe Tn de&ia £€5odo nxeiou pe To de&i nyeio kat Tnv
aploTEPT HE TO ApPLOTEPOD.

2uvdéoTe TN BeTikn (+) €€0do pe To BeTIKO (+) TepPaTLKS NXEiou Kal TV apvnTikh () €é€odo
UE TO apvnTikS (-) TEpUATIKO nXEiou.

21N YedupwTr AetToupyia cuvdéaTe To Seki (+) BeTikd oTO BeTIKG TEPPATIKS NXEIOU KaAL TO
aploTepPd (-) apvnTIKG GTO apvnTIKG TEPHATIKO NYXEIOU.

Mn xpnotpotroleite Tnv apvnTikn £€€odo nyeiou yia Ta aploTepd kat de&ld nxeia (kowva
onpeia). H avrikavovikr moAikéTnTa Mpokalei amwAeLa TG amoékpLong PITAcou.

Mn cuvdéoeTe ToTE TNV apvnTikn £€§0do nxeiou oTo caci Tou oxnuarog cag. Mmopei va
mpokakécel BAGPN oTo ZuoTtnua ‘Hyou Tou AuTokiviiTou oag.

PuBuiceig evioyxu)

* TomobetnoTe Tov Tpoxioko pUBpLIoNG eMITESOU E1I0AYWYNG OTO EAAXIOTO. ZNUELDICTE OTL 1)
eldxiom eicodog euaicbnoiag evdg evioyxutn eivar 3V kat oxt 0,2V.

PuBpiote Tnv évraon Tou padiodpwvou cag ota 3/4 Tng pé€yloTng £vracng.

Twpa mpémel va pubpicete To emimedo elocaywyng. AuEnoTe apyd Tnv €évracn fyxou cTo
emimedo £10680u kal akoUTe TIPOCEKTIKA PEXPL Va apyioel 1 Tapapdppwon Tou evioxuTr. O
Evioxutrig Caliber "mepicomreral” mohl abdpufa, £T0L, 1) TPOCAPUOYT|, HTTOPEL HEPLKEG VA
eival SUoKOAN.

Eyyunon Caliber
ASYw TNG TMOAUTTAOKOTNTAG TWV TIPOIOVTWY HaAG, TIPOTEIVOUUE AUTOG O EVIOXUTHG va
eykatacTabei amd e&ouciodoTnuévo avtimpdowtro Caliber. Edv eykaracTabei cwoTta améd
TOV avTITTPOOWTIO, oag TTapéXoupe yyunon |2 unvav amé Tnv nuepounvia ayopdg.
Eav eykaTacTrioeTe TOV gVioXUTH amod povol oag, oag euxopacTte kakr diackédaot kat Kakn
emtuyia. Eav akolouBrioeTe Tig 0dnyieg pag, 6a éxete Ta kahuTepa amotehéopara. H
€yyUnom pag, woTtéoo, Ba eival meplopiopévn kat dev Ba utrepPaivel Tig 30 nuépeg amd v
nuepopnvia ayopdg.

EAANVIKAa

©
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KENMERKEN

» Overbrugbare outputs.

* "Tri-mode’ output mogelijk, stereo & mono overbrugd kunnen gelijktijdig geinstalleerd worden.
* PWM (Pulse Width Modulated) MOSFET voeding.

* 2Q stereo (4Q mono gebrugd)

* Variabele ingangsgevoeligheid: gebalanceerde ingang 3V tot 0.2V.

* Beveiliging: thermisch, tegen overbelasting en kortsluiting.

* Uitstekend muting-circuit voorkomt plopgeluid bij in- en uitschakelen.

* Ingebouwde regelbare hoogdoorlaat/laagdoorlaatfilter.

* Europees ontwerp, Europese techniek.

MONTEREN

Rond de versterker moet aan alle zijden ten minste 5cm ventilatieruimte gelaten worden zodat
warmte uit de versterker kan ontsnappen. Zorg ervoor dat voeding- en signaalsnoeren de
versterker in een rechte lijn kunnen binnenkomen en verlaten, om het gevaar voor een slechte
werking te voorkomen. Laat voeding- en signaalsnoeren nooit aan dezelfde kant van het voertuig
lopen, om mogelijke ruis te onderdrukken.

De versterker mag niet blootgesteld worden aan vocht en rechtstreeks zonlicht.

Markeer het montageopperviak met de versterker zelf als mal en boor vervolgens op de aangeduide
plaatsen gaten met een diameter van 2,5mm; monteer de versterker met behulp van de mee-
geleverde zelftappende schroeven.

INSTALLATIE

Vergeet nooit de aarding van de batterij af te koppelen alvorens u aan het elektrisch systeem van
een auto begint te werken!

Plaats voor optimale bescherming altijd een zekering of circuitonderbreker op niet meer dan 30cm
van de batterij, niet groter dan de zekering(en) van uw versterker.

INSTALLATIE VAN DE VOEDING

Eerst wordt de +12V terminal rechtstreeks aangesloten op de batterij van uw auto. Gebruik een
snoer van ten minste 25mm? en zorg ervoor dat de connectoren van dezelfde waarde zijn.

Vergeet de extra zekering “voertuigbescherming” niet.

De 12V + terminal mag NIET aangesloten worden op de zekeringkast van de auto.

Vervolgens moet de aardingsterminal (GND) stevig bevestigd worden aan het chassis van het
voertuig, met een snoer van hetzelfde kaliber als het positieve snoer (stroom van dezelfde sterkte
moet er doorheen). Zorg ervoor dat verf, onderlagen of andere isolatie grondig verwijderd is van
de plaats waar u de aarding wenst aan te sluiten.

Ten slotte is er nog een laatste snoer aan te sluiten voor het inschakelen op afstand (REM). Veel
radiocassette- en cd-spelers hebben een uitgangsterminal om de REM van een versterker aan te
sluiten. Als zo'n uitgang ontbreekt, dient u een afzonderlijke schakelaar te installeren om de aan-uit-
functie van uw versterker te besturen.

RV BERD

SIGNAALINGANG

De RCA's links zijn de 'lijn-in" terminals en moeten aangesloten worden op uw radio/cassette of
cd-speler.

Elke Caliber versterker biedt u de mogelijkheid een tweede (of nog meer) versterker(s) op uw
systeem aan te sluiten via de "Signal-out” terminals. Het voordeel van twee versterkers is dat de
ene versterker kan gebruikt worden voor normale stereo, terwijl de andere gebruikt wordt als sub-
wooferversterker.

Alle Caliber versterkers hebben een variabele regeling van het ingangsniveau. Daardoor kunt u om
het even welke signaalbron (cd-speler, AM/FM cassettedeck, enz.) correct vanuit haar voorversterker-
uitgang afstemmen naar uw Caliber versterker. De regelbaarheid gaat van 3V - 200mV (0.2V).

De reeks Caliber Racing versterkers hebben een ingebouwde variabele cross-over waardoor u de
respons van uw versterker haarfijn kunt afstellen naar uw wens. U kunt opteren voor volledig bereik
(en dan blijft de schakelaar HPF-FULL-LPF in de stand FULL staan) of u kunt de hoogdoorlaatfilter
(HPF) of laagdoorlaatfilter (LPF) selecteren om af te stemmen op de vereisten van uw luidsprekers.
De ingebouwde variabele cross-over kan bijgesteld worden binnen een bereik van 50Hz - 250Hz.

LUIDSPREKERUITGANGEN

Alle Caliber Racing versterkers hebben stereo/overbrugbare Tri-Mode luidsprekeruitgangen. De
versterker heeft een ingebouwde stereo/brug schakelaar, en u hoeft dus geen stereo of overbrug-
de modus te kiezen. U kunt de luidsprekers op ieder kanaal in stereomodus aansluiten en tegelijk
een subwoofer op de luidsprekerterminal aansluiten in een overbrugde modus.

Let op bij het aansluiten van uw luidsprekers en subwoofers. Zorg ervoor dat u de juiste luid-
sprekeruitgangen gebruikt voor vooraan en achteraan en respecteer de polariteit.

In de stereomodus sluit u de rechter luidsprekeruitgang aan op de rechterluidspreker en de
linkeruitgang op de linkerluidspreker.

Sluit de positieve uitgang (+) aan op de positieve luidsprekerterminal (+) en de negatieve uitgang
(-) op de negatieve (-) luidsprekerterminal.

In de overbrugde modus sluit u de linker positieve uitgang (+) aan op de positieve luidsprekerter-
minal en de rechter negatieve uitgang (-) op de negatieve luidsprekerterminal.

Gebruik de negatieve luidsprekeruitgang niet gemeenschappelijk voor linker- en rechterluidsprekers
(gemeenschappelijke aarding). Onjuiste polariteit veroorzaakt een verminderde basrespons.

Sluit nooit de negatieve luidsprekeruitgang aan op het chassis van uw voertuig, want dat kan ernstige
beschadiging van het audiosysteem in uw auto veroorzaken.

AFREGELING VERSTERKER

Stel de regelknop voor het ingangsniveau zo laag mogelijk in. Merk op dat de minimale ingangs-
gevoeligheid van een versterker 3V bedraagt en niet 0,2V.

Zet het volume van uw radio op 3/4 van het maximum.

Regel nu het ingangsniveau. Voer het ingangsniveau langzaam op en luister aandachtig tot u hoort
dat de versterker begint te vervormen. Bij een Caliber Amplifier verloopt het “afkappen’ heel zacht,
en dus is het regelen niet altijd gemakkelijk.

CALIBER GARANTIE

Omdat onze producten zo complex zijn, adviseren wij met aandrang dat deze versterker
geinstalleerd wordt door uw erkende Caliber~verdeler. Bij een correctie installatie door uw dealer
voorzien wij een garantie van |2 maanden vanaf de aankoopdatum. Installeert u de versterker zelf,
dan wensen we u daar het allerbeste mee. Als u onze richtlijnen volgt, krijgt u een optimaal
resultaat. Onze garantie daarentegen wordt dan beperkt tot en zal niet langer duren dan 30 dagen
vanaf de aankoopdatum.
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